
Ficha Técnica

www.workseg.co

´

Protección Diseño Instrucciones de Uso

Características

        sirve para mejorar el ajuste y sujeción del 
casco permitiendo al usuario más libertad de 
movimiento. Es indicado para trabajos con alta 
actividad física o que impliquen riesgo de caída 
del casco.

 Color: Negro.
 Peso:
 Empaque: Individual.
      Longitud correas:
 Horizontal corta: 14.8 a 15.2 cm.
 Horizontal larga: 56 cm.

 Elaborado en correa de nylon resistente 
y mentonera de plástico suave.

 Hebilla para la regulación de la longitud.
 Puntos de apoyo de ajuste firme y seguro 

al casco.
 Broche plástico para que el usuario se 

retire fácilmente el casco sin necesidad 
de desensamblar el barbuquejo.

 Costuras dobles reforzadas.

 Lavar con agua y jabón suave.
 No modifique ni altere este producto.
      Ensamble:
 Inserte las correas horizontales en los 

agujeros traseros del casco.
 Inserte las correas verticales en los 

agujeros laterales.
 Póngase el casco, ubique la mentonera 

en su mentón y cierre el broche.
 Si es necesario ajuste la longitud usando 

la hebilla. El exceso de correa lo puede 
ocultar entre la mentonera y la correa 
sobre ella para evitar que le incomode.

 Puede ver un video del procedimiento de 
ensamble en youtu.be/UlZMUU7zS98 .

 

Z44
4 Puntos de Apoyo

Negro

Z44

 Verticales: 11 a 11.3 cm.

El barbuquejo de 4 puntos de apoyo WorkSeg® 
Z44

 Sistema de 4 puntos de apoyo que da 
total sujeción al casco y evita su 
balanceo.

23 g.
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